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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НАСТРОЕК ПО ЗАКАЗУ
Д.1 Заказчик: 

Д.2 Код модели  
_________________________________
Д.3 Единицы измерения давления:
	Пa
	
	кгс/см2
	
	%
	

	кПa
	
	кгс/м2
	
	другие
	

	МПа
	
	мм рт.ст.
	
	
	


Д.4Вид измерений (заполнить одну из трех таблиц):
	Измерение давления
	

	Нижний предел измерений
	

	Верхний предел измерений
	


	Измерение уровня
	

	Значение давления, соответствующее максимальному значению уровня*
	

	Минимальное значение уровня, соответствующее нулевому давлению*
	

	Максимальное значение уровня*
	


	Измерение расхода
	

	Значение давления, соответствующее максимальному значению расхода*
	

	Максимальное значение расхода*
	

	Отсечка. Изменяется от 0 до 100 % с шагом 1 %. При значении расхода меньше этого параметра на индикаторе высвечивается «0»
	


Д.8 Время демпфирования   
секунд.
Д.9 Ток сигнализации при выходе за пределы измерения:
	3,5 мА
	

	22,5 мА
	

	другой
	


Д.10 Информация о датчике
Описание _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ (до 16 знаков)
Пример: ///   /С/R/O/C/U/S/_/_/_/_/_/_/

Дата:  
/ 
/ 

День
месяц
год

